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Sicherheit ausr Berlin

Sicherheitsmerkmale

- Allseitig mehrschichtige Konstruktion mit mehrfach
hintereinander geschalteten, hochwirksamen Isolier-
werkstoffen, die diesem Datensicherungsschrank die
hohe Widerstandsfahigkeit geben gegen hyperaktive
Feuerkatastrophen und Aufbruchversuche

- Schutz des Innenraumes gegen datenzerstorende
Magnetfelder

- Schutz gegen mechanische Zerstdrung bei
zusammenbrechenden Gebaudekomplexen

- Alle sicherheitstechnisch relevanten Details
entsprechen modernster Tresorbautechnik

Sonderleistung

- AbschlieRbares Innenfach

- fachboden

- EN-zertifiziertes mechanisches Zahlenkombinations-
schloss (Klasse A/1 nach EN 1300)

- EN-zertifiziertes elektronisches Zahlenkombinations-
schloss (Klasse B/1 oder B/2 nach EN 1300)

- Typengepriifte Diskettenbox

- Ausziehbare fachbdden

- Ausziehbare Hangerahmen

- Sonderabmessungen

- Sonderlackierungen abweichend von RAL 7035

- Andere Sonderleistungen auf Anfrage
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QUALITATS WERTSCHUTZTRESORE

Sicherheit ausr Berlin

Technische Daten

Baureihe Gewicht in kg AuRenmaBe incm  Innenmale incm  Fachbodenzahl Einbruchschutz nach EN 1143-1
7101 350 67 x 68 x 76 34 x 40 x 44 Grad I - S 60 DIS
7102 470 915 x 73 x 75 50,5 x 42 x 37 Grad | - S 60 DIS
7103 510 100 x 80 x 75 59 x 49 x 37 Grad |- S 60 DIS
7104 550 108,5 x 87 x 75 675 x 56 x 37 Grad | - S 60 DIS
7105 580 126 x 81 x 82,5 85 x50 x 45 Grad I - S 60 DIS
7106 700 160 x 81 x 82,5 119 x 50 x 45 Grad | - S 60 DIS
7107 830 181 x 81 x 82,5 140 x 50 x 45 Grad I - S 60 DIS
7108 1030 181 x 121 x 82,5 140 x 90 x 45 Grad | - S 60 DIS



